[image: ]
 О компании
 
 База знаний
 
 Проекты
 
 Контакты
 
 Заказать звонок
 
 +7 (800) 500-48-43
 
 [image: ]

 +7 (383) 207-53-56
 
 Услуги
 
 
 
 


В трубы
 

 

 

 

 

 

 В кабельную канализацию
 В грунт
 Подводный
 Подвесной с выносным силовым элементом
 Подвесной самонесущий
 Дроп-кабель
 Грозотрос / ОКГТ
 Огнестойкий и пожаробезопасный
 Специальный кабель
 

 

 

 Внутриобъектовый
 

 [image: ]

 [image: ]

 [image: ]

 [image: ]

 [image: ]

 [image: ]
 [image: ]
 [image: ]
 [image: ]
 [image: ]
 [image: ]
 В трубы
 В кабельную канализацию
 В грунт
 Подводный
 Подвесной с выносным силовым элементом
 Подвесной самонесущий
 Дроп-кабель
 Грозотрос / ОКГТ
 Огнестойкий и пожароопасный
 Специальный кабель
 Внутриобъектовый
 
 
 

 
 


	В трубы
	В кабельную канализацию
	В грунт
	Подводный
	Подвесной с выносным силовым элементом



	Подвесной самонесущий
	Внутриобъектовый
	Дроп-кабель
	Грозотрос / ОКГТ
	Огнестойкий и пожаробезопасный
	Специальный кабель






В трубы
 Применяется для задувки в защитные трубы, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах (при отсутствии угрозы повреждения грызунами).
 


В кабельную канализацию
 Применяется в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
 


В грунт
 Применяется во всех типах грунтов, включая скальные и подверженные мерзлотным деформациям, в болота, на переходах через судоходные реки и другие водные преграды.
 


Подводный
 Применяется на морских участках (прибрежных шельфовых и глубоководных).
 


Подвесной с выносным силовым элементом
 Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог.
 


Подвесной самонесущий
 Применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог, а также между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
 


Внутриобъектовый
 Применяется для прокладки внутри зданий.
 


Дроп-кабель
 Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
 


Грозотрос-ОКГТ
 Применяется для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
 


Огнестойкий и пожаробезопасный
 Применяется для прокладки внутри зданий, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
 


Специальный кабель
 Для мониторинга промышленных и гражданских объектов.
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Оставьте заявку на бесплатный расчет линий связи для вашего проекта






 


















 
Отправить заявку










 


 
 

Заполняя форму Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных










 Наши контакты
 
 тел./факс: +7 (383) 207-53-56, +7 (800) 500-48-43,
e-mail: mail@global-oc.ru
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